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Regles de la sécurité incendie
A L’USAGE DU CHARPENTIER CONSTRUCTEURS BOIS
Extrait du guide pratique

Ce document, illustré par de nombreux schémas explicatifs, se présente comme un guide pratique a
Pusage des professionnels afin qu’ils puissent appréhender les chantiers de construction neuves et de
réhabilitation parfois dépourvus de maitrise d’ceuvre.

Les dispositions constructives proposées pour la résistance au feu concernent les Etablissements
Recevant du Public, les locaux d’activités et les batiments d’habitation dans la limite des prescriptions
relatives a la réglementation propre a chaque type de batiment.

Exemple de figure et tableaux issus du Guide ci-dessous

1.3 Les exigences réglementaires dans les locaux
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Figure 5 : Pisfond au dernior niveay sans seperabon (exsmple 26me at 3éme familic)
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Des solutions constructives sans essais sont notamment décrites pour des parois verticales ou horizontales
répondant aux exigences de résistance au feu de 15, 30min. ou 1h (REI 15, 30 ou 60)

Exigences Panneaux de protaction (épaisseur minimale) Schéma de princips
=
I T
2 plagues de piztre BA 13- A {2 x 12.5 mmy) '
3 ]
1 plague da platre BA 18 - D (18)
REI 30
i plague de platre BA 15 type F (16) D ; E! !
k] by
1 panneau a base de bois {ignifugé ou pas)
{épaisseur supérieure ou égale a 25 mm,)
Tableaw 15 : Soluliens REI 30 pour planchers
Performance Mlatariaus Montage

2 plagues de platre BA 18 - D (2 x 18 mim;j

La premiére peau est fixée avw pas de 3060 mm. La
seconde peau est posée A joints creises el fixee au
pas de 15D nun

3 plaques de platre BA 15 type F (3 x 15 mm)

Tatlgan 17 ; Salpticns BEL 60 pour planciers

Note issue du CODIFAB. Vous pouvez télécharger directement les Régles par le lien suivant :
http://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/guide-pratique-regles-de-la- securite-incendie-2010
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