
Pré-requis
pour l’installation  
de panneaux  
photovoltaïques
de technique 
courante



En accord avec la position de France Assureurs, la souscrip-
tion du risque Photovoltaïque dépend du type de procédés 
choisi. 
 
La MAAF assure (sous réserve de l’étude du dossier et des an-
técédents de sinistralités du demandeur) les procédés sous 
Avis Techniques, c’est-à-dire des procédés qui ont été testés 
et validés par le CSTB. L’avis technique est le seul dispositif 
mis à disposition par l’État aux assureurs Construction qui 
permet d’avoir un retour d’expérience vertueux. Les instal-
lateurs bénéficient par ailleurs d’un accompagnement par 
les fabricants dès lors que le produit a reçu la certification. 

Produits sous avis technique présents sur la liste verte : 
https://liste-verte-c2p.qualiteconstruction.com/

Attention : les procédés sous ETN (enquête de techniques 
nouvelles) quant à eux, peuvent être étudiés sous certaines 
conditions. Ces dérogations à la liste verte peuvent être ac-
cordées au cas par cas pour une durée limitée après étude 

de chaque dossier par nos services techniques.

Tous les procédés posés par l’installateur seront validés par 
le conseiller en assurance et inscrits à son contrat.

Il est important de rappeler que pèse une présomption de 
responsabilité sur les installateurs et non sur les fabricants. 
L’installateur ne pourra pas s’exonérer, même en prouvant 
son absence de faute. Seule la force majeure (un événement 
imprévisible, irrésistible et extérieur à l’installation) ou le 
fait d’un tiers ou du maître d’ouvrage peuvent être exoné-
ratoires. La défaillance du produit ne constitue pas un cas 
de force majeure exonératoire. Par ailleurs, les sinistres sé-
riels que nous avons eus par les années passées ont montré 
que les recours contre les fabricants en cas de défaut des 
produits sont très limités. C’est pourquoi la prudence et la 
qualité des souscriptions restent de mise.

Nous vous invitons à contacter le Chargé d’affaires MAAF du 
secteur pour toute demande de souscription.

  Pré-requis pour l’installation de panneaux Photovoltaïques

  Qualifications  requises selon type de pose pour le titulaire et le(s) sous-traitant(s)

Métiers 

Compétences

Qualification

Avis technique (liste verte) ou ETN 
(sous conditions), doivent être

listés sur le contrat. 
Par ailleurs, le professionnel doit im-
pérativement utiliser l’ensemble des 
composants (fixations, panneaux, …) 
défini par l’avis technique ou l’ETN.

ORGANISMES QUALIT’ENR QUALIFELEC QUALIBAT

TYPES 
de   

QUALIFICATION

QUALIPV-ÉLEC

≤ 36 kWc

QUALIPV-ÉLEC 
MOYENNE
ET HAUTE

PUISSANCE

≤ 500 kWc

QUALIPV-BAT SPV1

≤ 36 kWc

SPV2

> 36 kWc
≤ 250 kWc

SPV3

> 250  kWc

5911

≤ 36 kWc

5912

< 36 kWc
≤ 250 kWc

5913

> 250 kWc
≤ 500 kWc

SURIMPOSITION

OMBRIERE

POSE AU SOL

INTEGRATION

36 kWc ≈ 210 m2  /  250 kWc ≈ 1500 m2   /  500 kWc ≈  2800 m2

*En cas de sous-traitance de la partie intégration en couverture Quali PVBat uniquement.

Détermine la puissance (< 36 kWc ou < 500 kWc) et le type de pose :
 �Voir le tableau ci-après

 �Formations auprès de fournisseurs, de fabricants, 
 �Formation préalable à l’obtention de la qualification.

 �Couvreur / Plombier / Chauffagiste / Electricien/ Installateur Photovoltaïque 
Expérience et/ou Diplômes (CAP ou BEP ou BAC PRO ou BTS)
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