
Fiche Technique

PULVÉMAX +
Motopompe  

Description :

PULVÉMAX + permet de pulvériser et injecter tous les produits, 

dont chlore et acide

Caractéristiques :

➢ Chariot/Kart, carter, visserie tout inox

➢ Verrouillage de la mollette de réglage de pression                                                                           

(plus de déréglages intempestifs)

➢ Roues et axes renforcés

➢ Tampons en caoutchouc limitant les vibrations 

➢ Auto-amorçante

➢ Culasse et corps de pompe en polypropylène

➢ Joints et membranes VITON®  acceptant chlore et acides 

➢ Longueur de jet de pulvérisation jusqu’à 6 mètres 

➢ Pression réglable jusqu’à 15 bars

➢ Débit : 640 litres / heure

➢ Moteur électrique 220 volts 0,44 kw asynchrone

➢ Chariot/kart acceptant des bidons de volumes différents

➢ Sanglage des bidons pour une meilleure sécurité

➢ Electropompe en hauteur pour une meilleur ergonomie / facilité d’accès aux réglages

➢ Tuyau de travail avec raccord rapide pour changement des outils : lances et pistolet

➢ Machine ergonomique, pas de transport manuel des bidons et accessoires

➢ Longévité et usage extérieur garantie

PULVÉMAX + est full inox, pas de rouille ni d’éclat de peinture.

PULVÉMAX + permet  le transport sécurisé des bidons et accessoires. 

Pompe en position haute permettant une bonne ergonomie -Pas de TMS
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Périmètres d’emploi :

➢ Pendant l’utilisation, le port de lunettes, de gants et de masque appropriés sont recommandés

➢ Après chaque utilisation, rincer l’appareil à l’eau claire

➢ Se rincer les mains à l’eau claire

Application :

➢ Traitement sur toitures, murs et terrasses

➢ Injection dans les murs, bois 

➢ Transférer des liquides d’un réservoir 

➢ Accepte les produits phytosanitaires, hydrocarbures…Etc.

Livré avec :

Chariot / Kart

Motopompe électrique Pulvémax

Lance de 60 cm avecbuses :  cône plein (brouillard) et jet plat

Tuyau de pulvérisation / travail haute pression de 25 ml 

Tuyau d’aspiration de 2,50 ml  avec crépine et clapet anti-retour

Tuyau de refoulement  permanent de 2,50 ml permettant un excellent mélange du produit  à appliqué

Références : 

Réf 091 100: PULVEMAX +

Réf 091 110 : PULVEMAX 

Réf 091 120 : Chariot /  Kart

DIMOS recommande d’utiliser l’huile PULVEMAX
Bidon de 1 litre
Réf : 091 114

NOTER
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