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Des marques
engageées

dans la
transformation
environnementale
des batiment:

ISOVER, Placo® et Isonat sont des marques engagées depuis des
décennies en faveur d’un habitat plus durable. Nous fournissons
au marché des produits et solutions qui contribuent a réduire

les consommations énergétiques et les émissions de CO, des
batiments, tout en améliorant considérablement le confort de
leurs usagers. Nous travaillons par ailleurs en continu pour
réduire I'impact de nos activités sur I’environnement :

* Nos produits sont éco-congus et fabriqués en France.

* Nos usines sont réparties sur I'’ensemble du territoire,
au plus prés de nos clients.

* La plupart de nos produits sont recyclables a 100% et
a linfini.

Nous avons mis en place les premiéres filieres de
recyclage en France pour les plaques de platre et la
laine de verre et faisons constamment évoluer nos
outils industriels, afin d’incorporer une part importante
de matiére recyclée dans nos produits. Les laines

de verre ISOVER contiennent jusqu’a 80% de verre
recyclé. Placo® a elle seule recycle plus de 50% des
déchets de platre en France.

*« Nous sommes les premiers fournisseurs en France
de fiches FDES vérifiées par tierce partie pour nos
produits et systéemes. Ces FDES sont régulierement
mises a jour et nous servent a entreprendre les actions
nécessaires pour réduire I'impact de nos produits, de
maniére continue.

* Nous avons une gestion raisonnée et responsable de
nos carriéres de gypse. Celles-ci sont réaménagées
au fil de leur exploitation, en favorisant I’essor de la
biodiversité.

Au cours des 10 derniéres années, nous avons mené un
ensemble d’actions au sein de nos usines afin de réduire
I’impact de notre production sur ’environnement. Au
sein des usines ISOVER, nous avons ainsi réduit de 30%
notre consommation en énergie (28% pour les sites
Placo®) et de 50% notre consommation en eau.

Grace a tout ce trava
mené en continu, nos
vous permettront de
en toute confiance ai
exigences de la RE 2



Objecti
et enjel

delaR

La Réglementation Environnementale 2020, s’applique
aux batiments neufs, pour mieux lutter contre le
changement climatique et s’y adapter.

Calendrier de la mise en application

Pour la France métropolitaine

1¢" janvier Juillet 2022 :

2022 : résidentiel

(maison individuelle et batiments

et logement collectif)

d’enseignement

La RE 2020 repose

e

Poursuivre ’lamélioration
de la performance
énergétique des batiments
neufs et utiliser des
énergies moins carbonées

Limiter Pinconfort estival
dans les batiments neufs,
puisque les épisodes
caniculaires devraient étre
de plus en plus fréguents
dans le futur.

RT 2012

C

Diminuer Pimpact

des batiments sur

le changement climatique,
d’ou le passage de
réglementation thermique (RT)
a réglementation
environnementale (RE)

. RE 2020

N ASA o
?’gur le calcul des indicateurs,

sférence
surface de référe
|c.:‘;evient laSHAB (surface

habitable)

Pour répondre aux 3 o
6 indicateurs y sont as:
devront-étre inférieurs
maximale pour respect

% 3 indicateurs « énergie »

* Bbio, Besoin Bio-climatique : c’est I'indicateur de la sobriété
énergétique du batiment, il prend en compte les besoins de chauffage,
de refroidissement et d’éclairage. Il traduit la conception et la
performance de I'enveloppe d’un batiment indépendamment des
systémes énergétiques.

* Cep, Consommation Energie Primaire : c'est 'indicateur de Pefficacité
des systémes énergétiques correspondant a la consommation en
énergie primaire. Le Cep part du Bbio et intégre les consommations liées
aux équipements (chauffage, ventilation, eau chaude, etc...).

* Cep,nr: c’est I'indicateur de Pefficacité des systéemes énergétiques lié a
la consommation d’énergies non-renouvelables (nr).

2 indicateurs « carbone »

* Icénergie : C'est I'indicateur sur les émissions de CO, associées aux
consommations d’énergies primaires. || dépend de la quantité d’énergie
nécessaire (Bbio et Cep), mais aussi du type d’énergie (bois, gaz,
électricité, ...)

* Icconstruction : C’est indicateur sur les émissions de CO, liées aux
composants du batiment et au chantier. Il est calculé depuis une ACV
(Analyse du Cycle de Vie) du batiment.

* DH, Degré Heure : c’est I'indicateur du confort
d’été. Il évalue linconfort ressenti par les occupants
pendant les périodes chaudes.
1DH = dépassement de la température de confort
de 1degré pendant 1 heure.




RE pense
résidenti
nos solut

En complément des bons produits a avoir en stock,
proposez a vos clients les indispensables de nos
solutions répondant aux enjeux de la RE 2020.

ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES
PAR L’INTERIEUR

La référence de I'isolation des murs
par l'intérieur

@ Systéme OPTIMA MURS

Gain de surface La référence T ———
habitable du marché

Solution Optima Murs Optima Murs Optima Murs
avec GR 30 Kraft avec GR 32 Kraft avec Flex 55

Blocs 130 mm 140 mm 160 mm

béton R = 4,30 m2K/W R = 4,35 m2.K/W R = 4,40 m2K/W

Brique 1M mm 120 mm 145 mm

q R = 3,65 m2.K/W R = 3,75 m2K/W R = 4,00 m2K/W

Systéme OPTIMA MURS avec GR 30 Kraft

. X =&
Eﬁ ++ gain de surface habitable et performance “'i?
thermique b
Variantes : T
Systéme Optima Systéme Optima Doublissimo®
Murs avec GR 32 Kraft | Murs avec Flex 55 Performance
++ e standard du ++ |’alternative ++ |’alternative
marché biosourcée économigue en doublage

collé

ISOLATION DES CONSTRUCTIONS
A OSSATURE BOIS

2 5}
§l
Systéme OPTIMA MURS MOB s
@ La référence de l'isolation des constructions -
i

a ossature bois

La solution performante La solution économique

Solution

" ) ISOMOB 32 + GR 32 Kraft ISOMOB 35 + ISOCONFORT 35
Configuration en M|

145 mm R = 4,50 m2.K/W 145 mm R = 4,10 m2.K/W

Rerformances +45mmR =140 m2K/W  + 60 mm R = 1,70 m2K/W

ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES PAR
L’EXTERIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTE

ae
ISOFACADE 30 et ISOFACADE 32 Hy
Les isolants faciles a intégrer derriére tous |
» =
types de parements en bardage rapporté 4

La performance maximale

La référence en facade
pour un encombrement

ol ventilée
?:L‘;tg’a': d’;‘;“e' r';;‘;'g:'t‘;” ISOFACADE 30 ISOFACADE 32
140 ou 160 mm
Performances X0 Gty R= .4f35 e mz.K/W_ 2
R = 4,65 m2K/W choisir selon les besoins,
la région...
I ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES ) |
PAR L’EXTERIEUR SOUS ENDUIT

ee

Meilleur
rapport
performance
thermique /
encombrement

La Pour le Le biosourcé
complément performant

L’alternative

biosourcée . .
Sllic isolation en sur support
P MOB magonné

référence
en laine
de roche

ISOCOMPACT ISOVER

Solution 34 TF 36 Multisol 140  Duoprotect Multisol 110
Perfor- 160 mm 180 mm 200 mm 120 mm 180 mm

R =470 R =5,00 R =475 R =260 R =4,45
mances

m2.KW m2.KW m2.KW m2.KW m2.KW



ISOLATION DES TOITURES :
COMBLES PERDUS

ISOLATION DES SOLS
ET SOUS-FACES DE PLANCHERS

JACKODUR® KF 300 SF
Le produit polyvalent

Rapide et facile a poser Laine a souffler L’alternative biosourcée
Solution IBR Kraft Comblissimo Flex 55 JACKODUR?® Plus 300 SF
Performances 400 MM 438 O 2510 it Un pouvoir isolant maximal pour
R=10m2k/W R =10 mek/W R =10 mek/W une épaisseur minimale
ISOLATION DES TOITURES : ISOLATION DES CLOISONS

COMBLES AMENAGES - SEPARATIVES
@ Systéme VARIO® CONFORT  pui fiie @ Up stil*

La solution « tout en un» La cloison qui simplifie I'isolation entre
pour les combles aménagés locaux chauffés et non chauffés

La solution haute La solution de

ex L’alternative biosourcée C Stil@
performance référence EEE
- ISOCONFORT 32 Kraft ISOCONFORT 35Kraft _ o Paroi légére pour cloison séparative
+ ISOCONFORT 32 + ISOCONFORT 35 antieffraction
,Znoz?(}“v[,“ R=625 200mmR=570 200 mmR =555
Performances 126 mmR = 3.75 m2K/W + 140 mm m2.K/W + 160 mm
mEK/W ’ R = 4 m2K/W R =4,40 m2.K/W
ISOLATION DES TOITURES ISOLATION DES CLOISONS
PLATES DISTRIBUTIVES

Systéme Toiture Plate HYGRO+
Le premier systéme d’isolation par
I'intérieur des toitures plates en bois en

@
maison individuelle

.................................... PAR Phonic en épaisseur 45 mm
: Le produit de référence pour le confort

. s i
ISOCONFORT 32 Kraft 200 mm + ISOCONFORT 32 120 mm acoustique de vos pieces e kg
R = 6,25 entre solives R = 3,75 sous solives g
X membrane Hygro + Flex 40 en épaisseur 40 mm

Isolant en fibre de bois flexible

EPSITOIT 20

L’isolant PSE économique des toitures
terrasses béton




LES ACCESSOIRES ISOVER :
LA CLE DE L’EFFICACITE
ET DU CONFORT DURABLE

Les piéces jaunes :

confort de pose, gain de temps, qualité
et satisfaction client, en neuf comme
en rénovation

Membrane hygro-régulante

Vario® Xtra :
I'incontournable, la membrane
hygro-régulante qui fonctionne partout

Mastic Vario® DoubleFit :
le mastic universel tout support

Dynamise
VoS vente
le nouvea
libre servi
ISOVER

Les adhésifs Vario® :
pour une étanchéité a 'air garantie
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L’OFFRE DE PLAQUES
DE PLATRE ADAPTEE
A VOS CHANTIERS !

Placo® Phonique
Pour ’ensemble de la
maison

Plaque de platre acoustique
a 2 bords amincis, pour tous
types d’ouvrages.

4PRO®

Pour un plafond a la finition
irréprochable

Plaque de platre a 4 bords
amincis destinée a la réalisation
de surfaces parfaitement

planes comme les plafonds non
démontables et les cloisons

de grandes hauteurs. Existe en
versions Activ’Air® et Premium.

i !

[ T AP -

m Placoflam®

Pour la cuisine
Plaque de platre a haute
résistance au feu de couleur
rose. Particuliérement destinée
a la réalisation d’ouvrages
nécessitant des degrés coupe-
feu élevés.

Placo®
Duo’Tech® 25

Pour les cloisons

séparatives

Plaque de platre composée de

deux parements spécifiques de

13 mm et d’un film acoustique,

permettant d’atteindre des

performances acoustiques

exceptionnelles. e ‘

#

Plafonds Gyptone® et Rigitone®

Habito”

Pour le salon

La plaque la plus solide du
marché. Habito® résiste aux chocs
de tous les jours et facilite la
fixation de tous types de charges.

Placo® Activ’Air®
Pour les chambres

La plaque de platre Activ’Air®
BA13 de Placo® permet de
purifier I'air intérieur grace

a sa capacité a absorber les
composés organiques volatils
(COV).

Placomarine®

Pour la salle de bain

Plaque de platre hydrofugée a
deux bords amincis. Permet de
réaliser tous types d’'ouvrages
nécessitant une haute résistance
a ’humidité.

Placoplatre®

= SA R
Activ’Air®
Pour les cloisons
séparatives
Plaque de platre de type mono-
parement de largeur 900 mm, trés
haute dureté et haute résistance
aux chocs. Elle bénéficie de la
technologie innovante Activ'Air®

qui améliore durablement la
qualité de l'air intérieur.

Gammes de plafonds décoratifs en plaques de platre perforées per-
mettant d’améliorer fortement I'acoustique dans les parties communes
(couloir et hall d’entrée) et bénéficiant de la technologie Activ'Air®.
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6 directions
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Placo

SAINT-GOBAIN

réegionales

b

Isonat a vos cotés
\\g ¥

Direction Régionale Ouest Paris Nord et Paris Sud
Parc tertiaire du Val d'Orson Z.. Le Meux
Batiment D, Hall 1 3, rue du Tourteret

60880 Le Meux

Rue du Pré Long
357 70 Vern-sur-Seiche
Tél.: 0299923333

Fax: 0146 25 48 39
Dépt.: 22,29, 35, 37,41, 44,
49, 50, 53, 56, 61, 72, 85.

Tél.:03444170 71

Fax:0146 25 48 37

Dépt. Paris Nord : 02,14, 27, 50, 59, 60,
62,76, 80,

Dépt. Paris Sud : 18, 28, 45,

77,78, 91,92, 93, 94, 95.

Direction Régionale Est
49 Immeuble "LE REPUBLIQUE"
8, place de la République
)00 Nancy

Tél.: 038318 26 60
Fax:014144 8193

Dépt. : 08,10, 21, 25, 39, 51,
52,54, 55, 57, 58, 67, 68, 70,
71nord, 88, 89, 90.

oi -
Sud-Ouest Direction Régionale Sud-Est
Rue de la Blancherie jint- i

Batiment AMBRE Espaca;;:;ﬁemg

30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tél.: 04 74 3116 40

33370 Artigues-prés-Bordeaux
Tél.: 0557345121 /
Fax : 0146 25 48 28
Dépt.: 09,1,12,16,17,19, Fax: 0146 25 48 23
23,24, 31, 32,33, 34, 36, Dépt. : 01,03, 04,05,
40, 46, 47,64, 65,66, 79, . N Vs 06, 07,15, 15, 26, 30,
81,82, 86,87, ' O frocomen § 38,42, 43, 48, 63, 69,
1 71sud, 73,74, 83, 84,
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